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8373 Andamio móvil
con estabilizador

El nuevo polivalente:  Combina todas las ventajas  

 
gracias a dos plataformas adyacentes y cuatro ruedas-  
guía ajustables en altura. Además: montaje opcional  
con desnivel en altura, por ejemplo, en posición de  
escalera.

Características:
 

 Ruedas-guía: Ø 200 mm.
 Carga máxima admisible: 150 kg/m² (1,5 kN/m²).

Altura de alcance 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Altura del andamio 2,64 3,64 4,64 5,64 6,64 7,64 8,64 9,64 10,64 11,64 12,64

Altura de la posición 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40

Longitud de la plataforma 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

Anchura del bastidor 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Lastre

(kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(kg) 0 0 0 0 20 20 20 30 40 50 60

(kg) 0 40 0 0 0 0 0

(kg) 0 40 30 0 0 0 0

Referencia 837303 837304 837305 837306 837307 837308 837309 837310 837311 837312 837313

 
 

 


